
Questo dispositivo, grazie alla possibilità di intercambiare 
il modulo di controllo, può operare come conta etichette con 
o senza il rilevamento dell’etichetta mancante oppure come 
semplice ribobinatore da tavolo.

Le torrette sono entrambe motorizzate e sincronizzate tra loro 
mediante una ballerina che regola entrambe le velocità di 
rotazione.

Lo svolgitore ha solo un senso di rotazione mentre l’avvolgitore 
ruota in senso orario o antiorario, permettendo di ottenere 
bobine con etichette riavvolte esternamente o internamente.

Nelle unità “CE” e “CLM” l’opzione “PRESET” consente di 
definire il numero di etichette che formeranno la nuova bobina 
finale oppure, nel caso in cui l’opzione non venga abilitata, il 
dispositivo conterà l’intero contenuto della bobina.

La possibilità di configurare il dispositvo con diversi tipi di mozzi 
permette di gestire bobine con anime di diverse misure. 

Tramite la tabella di configurazione è possibile configurare il 
dispositivo con le caratteristiche che meglio si adattano alle 
vostre esigenze.

Configuratore   -   Esempio   CE - 2 -  1 - 1

MODULO MODELLO MOZZO 
SVOLGITORE

MOZZO 
AVVOLGITORE

CE
Conta etichette

(min. gap 2mm;

larghezza min. etichetta 2mm)

1
Diametro Bobina

250mm

Larghezza Etichetta
150mm

1
40 - 118mm

1
40 - 118mm

CLM
Conta etichette con rilevatore

etichetta mancante
(gap min. 2mm; gap max. 12mm;

larghezza min. etichetta 2mm)

2
Diametro Bobina

300mm

Larghezza Etichetta
150mm

4
Fisso da 76mm (3”)

4
Fisso da 76mm (3”)

CSR
Piccolo ribobinatore

CONTA ETICHETTE / PICCOLO RIBOBINATORE

SMART SOLUTIONS FOR
THE LABELING INDUSTRY

Mozzo 3” pollici Mozzo regolabile

Il conta etichette con sensore per l’etichetta mancante 
(CLM) ha le stesse caratteristiche del conta etichette 
(CE) con in più l’auto stop della macchina quando i 
sensori rilevano un’etichetta mancante.

Le unità “CSR” sono piccoli ribobinatori da banco 
che permettono di riavvolgere le vostre etichette 
esternamente o internamente.modello CLM111 modello CSR111


