
LEO – SISTEMA DI TAGLIO A LAMA CON PLOTTER MULTI-TESTA

SMART SOLUTIONS FOR
THE LABELING INDUSTRY

Ingombro ridotto, 
workflow completo.

Progettata con un approccio modulare e scalabile, questa unità 
avanzata utilizza teste di taglio indipendenti per eseguire fustellature 
complesse, senza la necessità dei lamierini tradizionali, ideale 
per tirature brevi e medie, cambi lavoro frequenti e produzioni 
personalizzate o variabili.

Che si tratti di carta, PET, PP o film speciali, questa soluzione 
porta automazione e precisione di nuova generazione nel tuo 
flusso produttivo, aumentando la produttività, riducendo i costi e 
accorciando i tempi di consegna.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto LEO35PL

Diametro bobina in ingresso 500mm

Diametro bobina in uscita fino a 300mm

Larghezza supporto fino a 350mm

Larghezza massima taglio 330mm

Lunghezza massima etichetta 500mm

Tipologia di taglio plotter taglio lama multi-teste (4)

Secondo mozzo di riavvolgimento Opzionale

Mozzo lamina / Mozzo recupero liner Incluso / Opzionale

Materiali supportati Carta, PET, PP, pellicole speciali

Mozzo  Pneumatico (3”)

Alimentazione 100-240V~1Kw, 50/60Hz

Progettato per i flussi di lavoro più esigenti, questo 
sistema multi-testa offre flessibilità, velocità e precisione 
ai massimi livelli.

In un unico passaggio la 
macchina effettua laminazione, 
fustellatura digitale attraverso 
il modulo con 4 teste, 
rimozione dello sfrido, taglio 
longitudinale (se necessario) ed 
il riavvolgimento delle etichette 
finite pronte per l’applicazione.

9m/min
up to

PERCHÉ SCEGLIERE LEO?

LEO CUTTING MANAGER
Leo è dotato di una camera per il rilevamento del black-mark stampato 
sul materiale.

Il software avanzato di gestione del taglio permette all’operatore di 
ottimizzare velocità di lavoro, qualità del taglio, riduzione dello scarto 
traducendo tutto questo in maggiori profitti.

Perfetto su diversi supporti

Ideale per tirature brevi e personalizzate

Funzionamento a basso consumo:
solo 1 kW

Taglio ad alta precisione

Riduzione dei tempi di fermo

Nessun lamierino necessario




